
ПРЕЗЕНТАЦИЯ  КАМЕР



О КАМЕРАХ
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Для построения сервиса видеонаблюдения следует использовать 
камеры Flussonic с предустановленным агентом, шифрованием 
соединения и активацией с мобильного приложения.

Предустановленные Flussonic Agent 
на заводе-изготовителе

Агент
Шифрование соединения между 

камерой и сервером Flussonic 
Watcher

Шифрование
Удобное подключение с помощью 
мобильного приложения в аккаунт 

абонента

Plug&Play

Нет необходимости использовать 
белые IP адреса или проброс 

портов

Серый IP
Демократичная цена 

при сбалансированных 
характеристиках оборудования

Выгодно
Ключевые форм-факторы камер 

на все случаи жизни

Оптимально
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FLUSSONIC HOME
IP Видеокамера серии Home торговой марки Flussonic. 
Основой устройства является матрица, обеспечивающая 
высококачественное изображение. За обработку изображения 
отвечает высокотехнологичный процессор, имеющий на борту
все необходимые функции для оптимизации работы камеры 
под конкретные условия наблюдения. 

Встроенный ИК- фильтр блокирует инфракрасный свет в дневное 
время для повышения качества изображения. В ночное время этот 
фильтр убирается, чтобы использовать более широкий спектр 
излучения для видеонаблюдения, и вместе с интеллектуальной 
ИК-подсветкой обеспечивает контроль за объектом даже в полной 
темноте.

2.0MP IP camera

Разрешение 1920×1080
Поддержка удаленного просмотра
Wi-Fi IEEE802.11b/g/n
Поворотно-наклонный механизм
Голосовые подсказки
Прошивка Flussonic IRIS

Ключевые особенности

IP камера для подключения к Flussonic Watcher 
с возможностью управления и просмотра 
видео в мобильном приложении
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КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ И ГАБАРИТЫ
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FLUSSONIC BULLET V2
IP Видеокамера серии Bullet торговой марки Flussonic. 
Основой устройства является матрица обеспечивающая 
высококачественное изображение. За обработку изображения 
отвечает высокотехнологичный процессор, имеющий на борту 
все необходимые функции для оптимизации работы камеры 
под конкретные условия наблюдения. 

Встроенный ИК-фильтр блокирует инфракрасный свет в дневное 
время для повышения качества изображения. В ночное время этот 
фильтр убирается, чтобы использовать более широкий спектр 
излучения для видеонаблюдения, и вместе с интеллектуальной 
ИК-подсветкой обеспечивает контроль за объектом даже в полной 
темноте.

2.0MP IP camera

IP камера для подключения к Flussonic Watcher 
с возможностью управления и просмотра 
видео в веб и мобильном приложении

Разрешение 1920x1080@25fps
18x IR-LED, до 25 метров
Съёмка в условиях плохого освещения
ONVIF
Прошивка Flussonic Agent

Ключевые особенности

Цветное ночное видение StarVis
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КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ И ГАБАРИТЫ
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FLUSSONIC DOME
IP Видеокамера серии Dome торговой марки Flussonic. 
Основой устройства является матрица обеспечивающая 
высококачественное изображение. За обработку изображения 
отвечает высокотехнологичный процессор, имеющий на борту 
все необходимые функции для оптимизации работы камеры 
под конкретные условия наблюдения. 

Встроенный ИК-фильтр блокирует инфракрасный свет в дневное 
время для повышения качества изображения. В ночное время 
этот фильтр убирается, чтобы использовать более широкий 
спектр излучения для видеонаблюдения, и вместе 
с интеллектуальной ИК-подсветкой обеспечивает контроль 
за объектом даже в полной темноте.

2.0MP IP camera

IP камера для подключения к Flussonic Watcher 
с возможностью управления и просмотра 
видео в веб и мобильном приложении

Разрешение 1920x1080@25fps
18x IR-LED, до 25 метров
Съёмка в условиях плохого освещения
ONVIF
Прошивка Flussonic Agent

Ключевые особенности

Цветное ночное видение StarVis
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КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ И ГАБАРИТЫ
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

Flussonic
HOME

Камера

Изображение

Сжатие

Сенсор 1/2.9” Прогрессивная 
развертка CMOS сенсор

1/2.8” Прогрессивная развертка 
CMOS сенсор SONY

1/2.8” Прогрессивная развертка 
CMOS сенсор SONY

Объектив FullHD линза 4mm，@F2.0 FullHD линза 3,6mm, @F1.2 FullHD lens 3,6mm, @F1.2

День/ночь Автоматический ИК фильтр Технология StarVis - 
Цветная ночная съемка, 
Автоматический ИК-Фильтр

Технология StarVis - 
Цветная ночная съемка, 
Автоматический ИК-Фильтр

Макс. разрешение 1920x1080 1920x1080 1920x1080

Частота кадров 1080P@25fps 1080P@30fps 1080P@30fps

Настройки Яркость, насыщенность, 
контрастность

Яркость, насыщенность, 
контрастность, приватные 
зоны, поворот изображения

Яркость, насыщенность, 
контрастность, приватные 
зоны, поворот изображения

Видео кодек H.264 H.264/H.265/H.265+ H.264/H.265/H.265+
Битрейт До 6 Мбит/с До 5 Мбит/с, VBR/CBR До 5 Мбит/с, VBR/CBR
Аудио кодек G.711a G.711a/G.711u G.711a/G.711u

Flussonic
BULLET V2

Flussonic
DOME V2



10

Сеть
Тревога Детекция движения, потеря сигнала

Опции

ONVIF Нет Поддерживает Поддерживает

Режим экспозиции Автоматически Автоматически Автоматически

Баланс белого Автоматически

День/ночь режим Auto, Ir-CUT, переключение 
режима color/black

Автоматическое/Color/
(Ч/Б)/Расписание

Автоматическое/Color/
(Ч/Б)/Расписание

Дистанционное 
управление

Включение обнаружения  
движения, включение 
PUSH-уведомлений, управление 
настройками сети и изображения 

Включение обнаружения 
движения, включение 
PUSH-уведомлений, управление 
настройками сети и изображения 

Включение обнаружения 
движения, включение 
PUSH-уведомлений, управление 
настройками сети и изображения 

Детектор движения Поддерживает Поддерживает Поддерживает

Автоматическая 
регулировка усиления

Автоматически 2D/3D DNR

BLC/DWDR (>120 dB) BLC/DWDR (>120 dB)

2D/3D DNR

Детекция движения, потеря сигнала Детекция движения, потеря сигнала

Ethernet RJ45, 1 x 10/100MBs RJ45, 1 x 10/100MBs

Опционально (по умолч. - нет) Опционально (по умолч. - нет)

RJ45, 1 x 10/100MBs

Аудио вход 1 встроенный микрофон

Аудио выход 1 встроенный динамик Нет Нет

Опционально (по умолч. - нет)

Программный сброс Программный сброс

Опционально (по умолч. - нет)TF Card До  128 Гб

Кнопка Reset Кнопка Reset



Сигнал тревоги 
при обнаружении

PUSH-уведомления на моб. 
приложение, веб-интерфейс

PUSH-уведомления на моб. 
приложение, веб-интерфейс

PUSH-уведомления на моб. 
приложение, веб-интерфейс

11

Основное
Температура -10°C～55°C -10°C～60°C -10°C～60°C
Уровень влажности 10%～90% 10%～90% 10%～90%

Питание DC5V/1.5A DC12V±10%/POE DC12V±10%/POE
ИК подсветка 8 ИК диодов , 10 метров 12 ИК диодов, 20 метров 18 ИК диодов, 20-30 метров

Потребление <6Вт <8Вт <8Вт
Материал корпуса Белый АБС пластик Металл Металл

Класс защиты IP54 IP66 IP66

Вес 190 г 400 г 300 г
Размеры 65мм x 60мм x 108,5мм 67мм x 69мм x 200мм 80мм x 94мм x 94мм

Поворот/Наклон Поворот: 345° Наклон: 117° Нет Нет

Flussonic
HOME

Flussonic
BULLET V2

Flussonic
DOME V2



ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАМЕРЫ К FLUSSONIC WATCHER

Дождитесь окончания автоматического поиска.

В списке доступных для активации камер выберите ту, 
которую вы хотите добавить в ваш аккаунт.

Заполните форму добавления камеры, указав 
Организацию, куда будет добавлена камера и пресет 
для нее.

Камера появится в вашем мобильном приложении. 
Более подробная информации о подключении камер 
на watcher.flussonic.ru
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Получите идентификатор сервера у вашего 
оператора, который использует Flussonic Watcher.

Скачайте мобильное приложение Flussonic Watcher 
из Apple Store или Google Market.

Авторизуйтесь в мобильном приложении.

Подключите мобильный телефон к той же самой 
локальной сети, в которой активируется камера.

Выберите в меню мобильного приложения “Добавить 
камеру -> Поиск устройств”.
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МОБИЛЬНОЕ И ВЕБПРИЛОЖЕНИЕ FLUSSONIC WATCHER

Camera 01 Camera 02 Camera 03

Camera 04 Camera 05 Camera 06

Camera 07Camera 00 Camera 08

Cameras User

Cameras

Camera 01

Camera 02

Camera 03

Favorites

Events

Map

Settings

Cameras User

Cameras

Camera 01

Camera 02

Camera 03

Favorites

Events

Map

Settings

Cameras User

Cameras

Camera 01

Camera 02

Camera 03

Favorites

Events

Map

Settings

Camera 01

01-01-2000 Wed 17:01:01

Camera 02

01-01-2000 Wed 17:01:01

Camera 03

01-01-2000 Wed 17:01:01

Camera 04

01-01-2000 Wed 17:01:01

Camera 04

01-01-2000 Wed 17:01:01

Cameras User

Cameras

Camera 01

Camera 02

Camera 03

Favorites

Events

Map

Settings

01:00

Dec 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00

10.01.202022-12-30
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НАШИ ПАРТНЕРЫ



+7 (800) 777-84-13 
support@flussonic.com
flussonic.ru

ver. 2022/02


